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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ

ZHEJIANG WALAND ELECTRIC MOTOR CO. ,  LTD
Предприятие было создано в 1958 году на базе государственного завода в Цзясине. За почти семь десяти-
летий своего существования оно прошло путь от небольшого предприятия до крупного промышленного 
гиганта.

Сегодня компания занимает производственные площади 40 000 м², в котором расположены 145 со-
временных производственных линий. Завод имеет две полуавтоматические сборочные линии.  
Годовая производственная мощность компании достигает 5 миллионов кВт. Максимальная мощность произ-
водимых двигателей — 2800 кВт.

ДВИГАТЕЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ — ЛИДЕРЫ В МИРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Они используются в различных отраслях, таких как производство бумаги, горнодобывающая промышлен-
ность, металлургия, строительство, химическая промышленность, текстильное производство, гидроэнерге-
тика и транспорт.

Наши двигатели — не просто механизмы, а сердца производств, которые работают с невероятной точно-
стью, безопасностью и заботой об окружающей среде. Они обеспечивают высокую эффективность, экономят 
энергию и делают наш мир чище и устойчивее. 

Компания Waland Motor работает и производит продукцию в соответствии с самыми строгими стандартами 
качества, которые регулярно проверяются и сертифицируются.

Главной целью нашей деятельности на рынке является удовлетворение потребностей наших клиентов.  
От Waland Motor вы всегда можете ожидать надёжного обслуживания, первоклассного качества продукции и 
компетентных консультаций специалистов. Это утверждение глубоко укоренилось в философии нашей ком-
пании и в сознании каждого сотрудника.

НАША СЕРТИФИКАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОСПОРИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ КАЧЕСТВА

WaLand Motor — одно из первых предприятий в Китае, освоивших передовые международные технологии. 
Компания не только внедрила технологии из Сингапура и прошла сертификацию системы управления каче-
ством ISO9001-2008 и GB/T19001-2008, но и разработала китайский стандарт для двигателей с частотно-регу-
лируемым приводом. Двигатель с частотно-регулируемым приводом серии YVP соответствует международ-
ным стандартам и имеет авторские права на программное обеспечение.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Качество продукции — наш главный приоритет. 

Мы используем передовые технологии и строгий контроль на всех этапах производства.  
Наши электродвигатели проходят многоступенчатые испытания, чтобы гарантировать их надёжность  
и долговечность.

Мы стремимся к инновациям, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам.  
Мы уверены, что только высококачественная продукция может стать основой для устойчивого развития и 
прогресса.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Двигатели Waland Motor производятся с использованием передовых технологий, точного проектирования  
и тщательных испытаний, что обеспечивает превосходную производительность, долговечность и экономич-
ность по сравнению с конкурентами.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Двигатели Waland Motor оснащены передовыми системами оптимизации энергозатрат, что позволяет сни-
зить выбросы вредных веществ и эксплуатационные расходы при соблюдении мировых экологических стан-
дартов.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Двигатели Waland Motor, известные своим минимальным количеством поломок и длительным сроком служ-
бы, превосходят конкурентов, сокращая затраты на техническое обслуживание и время простоя. 
Инновационная технология, ориентированная на будущее. 
Waland Motor вкладывает значительные средства в исследования и разработки, интегрируя интеллектуаль-
ные технологии, гибридные возможности и диагностику на основе искусственного интеллекта, чтобы быть 
в курсе отраслевых тенденций.

ЭКОНОМИЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ
Несмотря на высокую стоимость, двигатели Waland Motor имеют более низкие затраты на техническое обслужи-
вание и более выгодную эксплуатационную стоимость, что делает их более разумной долгосрочной инвестицией. 
Средний срок работы электродвигателей составляет 25-30 лет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ 
Производство Waland Motor входит в ТОП 10 производителей континентального Китая и является нацио-
нальным флагманом производства в индустрии электродвигателей.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Двигатели Waland Motor могут быть адаптированы к различным отраслям промышленности — автомобиль-
ной, судостроительной, промышленной и аэрокосмической — и обеспечивают индивидуальные решения 
для различных нужд.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ГАРАНТИИ
Waland Motor предлагает лучшие в отрасли гарантии, круглосуточную техническую поддержку и обширную 
сервисную сеть, гарантируя спокойствие покупателей. 
Уделяя приоритетное внимание Waland Motors, заказчики и промышленные предприятия обеспечивают 
производительность, устойчивость и выгоды для национальной экономики, что делает их бесспорными 
лидерами в области производства двигателей.



WWW.WALANDMOTOR.RU

Об
ще

пр
ом

ыш
ле

нн
ые

 эл
ек

тро
дв

ига
тел

и С
ер

ии
 АИ

Р

 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ 3

ДВИГАТЕЛИ,  ВЫПУСКАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТОМ ГОСТ

Компания «Waland» выпускает линейку электродвигателей АИР, соответствующую требованиям стандарта 
ГОСТ 31606−2012 (ГОСТ Р51689−2000), действующего на территории Россиской Федерации, и вобравшую  
в себя лучшие технологии компании в области двигателестроения

Данные двигатели могут быть использованы при агрегировании технологических устройств и установок, 
выпускаемых на территории РФ и стран СНГ локализованными производителями, а также в устройствах, 
используемых конечными потребителями для собственных нужд: компрессорах, насосах, вентиляционных 
установках, дробилках, транспортерах и т.д. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ WALANDMOTOR
1.  ОБМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
•	 Медная обмотка
•	 Качественная эмаль 
 
В электродвигателях Waland Motor, обмотка представляет собой многовитковую медную катушку с магнитным 
сердечником. Когда через неё протекает электрический ток создаётся магнитное поле. Это основная функция 
обмотки в электромоторе для его работы. Не менее важным выступает обмотка ротора, подвижного компонен-
та электрической машины, чтобы обеспечить наибольшую связь магнитным полем. Таким образом, обмотка 
является одним из основных компонентов электродвигателя, который отвечает за работу силового агрегата. 
Сертификация марки эмалированной проволоки из чистой меди марки F-class (высокая термостойкость)

2.МАТЕРИАЛ СТАТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
�Для изготовления статора используется электротехническая сталь - Холоднокатаный лист кремнистой стали с 
большим желобом снижает потери железа (чем меньше величина потерь железа, тем выше эффективность).

3.ОБРАБОТКА ИЗОЛЯЦИИ
При производстве электродвигателей Waland Motor используется Изоляционный материал марки Grade F 
(сертификация UL) (высокая термостойкость, высокая изоляция)

4.СТАНИНЫ ИЗ ЧУГУНА 
Чугун обеспечивает отсутствие магнитных нагрузок и жесткость конструкции корпуса.  На производствах, где 
присутствуют высокие вибрации, электродвигатели с чугунной станиной являются необходимым условием.  
Эксплуатация мотора с алюминиевым корпусом, непременно приведет к механическим повреждениям агрегата.

5.ПОДШИПНИКИ
В электродвигателях Waland Motor используются лучшие подшипники фирмы C&U, которые характеризуют-
ся следующими параметрами качества:

•	 Высокая прочность: подшипники должны выдерживать высокие скорости вращения, температуру и 
вибрацию.

•	 Устойчивость к износу: должны обладать длительным сроком службы при минимальном износе.

•	 Герметичность: важна защита от пыли, влаги и агрессивных сред.

•	 Низкий уровень шума: обеспечение тихой работы электродвигателя.
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ТРЕХМЕРНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ АИР 71-355

ПАРАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

N п/п Габарит двигателя Max ток под нагрузкой
Размер отверстия  

для кабельного ввода

1 H71-80 2.6 1×PG16    1×M20×1.5

2 H90-100 6.8 1×PG16    1×M20×1.5

3 H112-132 15.4 2×PG21    2×M32×1.5

4 H160-180 42.5 2×PG29    2×M40×1.5

5 H200-225 84.2 2×PG36    2×M50×1.5

6 H250-280 166.6 2×PG42   2×M63×1.5

7 H315 358 2×PG48   2×M63×1.5

8 H355 546 2×PG48    2×M63×1.5

9 H400 1069 3×M63×1.5

10 H450 1469 3×M63×1.5

1. Фланец В5
2. Уплотнительная прокладка
3. Фланец В14
4. Станина
5. Шпонка
6. Уплотнительное кольцо
7. Болт
8. Пружинная шайба
9. Передний подшипниковый щит
10. Стопорное кольцо
11. Подшипник

12. Статор
13. Лапы
14. Шильдик
15. Ротор
16. Крышка подшипника
17.Задний подшипниковый щит
18. Крыльчатка вентилятора
19. Кожух вентилятора
20. Винт
21. Шайба

22. Фиксирующий элемент
23. Крышка клеммной коробки
24. Корпус клеммной коробки
25. Вводы для питающего кабеля
26. Клеммной блок
27. Наконечник
28. Гайка
29. Знак заземления
30. Шайба
31. Крышка подшипника
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ 5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды:		  от -15 º до 0 ≤40 º
Высота над уровнем моря:			   не более 1000 м.
Номинальное напряжение:			   220/380 В, 230/440 В, 380/660 В, 400/690 В
Номинальная частота тока:			   50 Гц − 60 Гц
Подключение:					     при мощности 3 кВт или меньше — звездой,  
						      при мощности 4 кВт и более — треугольником.
Режим работы / Номинальная мощность:	 непрерывная (S1) 
Класс изоляции:					    F, повышение температуры обмотки статора проверяется 	
						      при 80 К (методом сопротивления).
Класс защиты:					     основной корпус двигателя имеет степень защиты IP54, 		
						      IP55, но клеммная коробка имеет степень защиты IP55
Способ охлаждения:				    IC411
В этой серии двигателей представлены шестнадцать типоразмеров. Рамы и торцевые щиты двигателей ти-
поразмеров от H63 до H132 изготовлены из чугуна или алюминиевого сплава, а рамы двигателей типораз-
мера H160 и выше — из чугуна с достаточной механической прочностью. Все рёбра охлаждения двигателей 
имеют вертикальное или горизонтальное расположение. 
Клеммные коробки изготовлены из литого под давлением алюминиевого сплава для размеров рамы от H63 
до H280 или высокопрочного чугуна для размеров от H315 до H450 и расположены сверху или сбоку двигате-
ля, чтобы пользователи могли выбрать наиболее подходящий вариант.

МОДЕЛЬ ПОДШИПНИКА

Габарит двигателя Количество полюсов
На нагруженной  

цапфе вала
На ненагруженной  

цапфе вала

71 от 2 до 6 6204 ZZ-C3 6204 ZZ-C3
80 от 2 до 8 6205 ZZ-C3 6205 ZZ-C3
90 от 2 до 8 6205 ZZ-C3 6205 ZZ-C3

100 от 2 до 8 6206 ZZ-C3 6206 ZZ-C3
112 от 2 до 8 6208 ZZ-C3 6208 ZZ-C3
132 от 2 до 8 6308 ZZ-C3 6308 ZZ-C3

160
2 6309-ZZ-C3 6309-ZZ-C3

от 4 до 8 6310-ZZ-C3 6309-ZZ-C3

180
2 6310-ZZ-C3 6309-ZZ-C3

от 4 до 8 6312-ZZ-C3 6309-ZZ-C3

200
2 6312-ZZ3 6312-ZZ3

от 4 до 8 6313-C3 6312-C3

225
2 6313-C3 6313-C3

от 4 до 8 6314-C3 6313-C3

250
2 6314-C3 6314-C3

от 4 до 8 6316-C3 6314-C3

 280
2 6316-C3 6314-C3

от 4 до 8 6317-C3 6316-C3

315
2 6317-C3 6317-C3

от 4 до 10 6319-C3 6319-C3

355
2 6319-C3 6319-C3

от 4 до 10 NU322E 6322-C3

400
2 NU219E+6219-C3 NU219E

от 4 до 10 NU326E 6326-C3

450
2 NU222E+6222-C3 NU222E

от 4 до 10 NU328E 6328-C3



MOTO RMOTO R

Се
ри

я А
ИР

 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ6

СПОСОБ МОНТАЖА
IMB3 
IM1001

IMB8 
IM1071

IMB6 
IM1051

IMV5 
IM1011

IMV6 
IM1031

IMB6 
IM1051

IMB5 
IM3001

IMB35 
IM2001

IMB14 
IM3601

IMB34 
IM2101

IMV1 
IM3011

IMV15 
IM2011

IMV18 
IM3611

IMV17 
IM2111

IMV3 
IM3031

IMV35 
IM2031

IMV19 
IM3631

IMV37 
IM2131

СЕРИЯ АИР

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ

КОДИРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ КЛАСС ЗАЩИТЫ

АИР  −  200       М    −    4

IC   −  411

  I P         5           5

число полюсов (2, 4, 6, 8, 10)

способ охдаждения

защита от проникновения воды

установочный размер по длине станины

международное обозначение 
способа охлаждения

защита от проникновения твердых тел

высота оси вращения, мм международное обозначение системы защиты

обозначение серии
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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кВт л.с.
об/

мин
A % Cosφ Tn Tn In кгм² LPA(A) кг

71A2 0.75 1.0 2820 1.9 74.0 0.83 2.5 2.7 5.3 0.0006 61 8.7

71B2 1.1 1.5 2800 2.5 77.0 0.86 2.6 2.8 5.2 0.0008 61 10.5

80A2 1.5 2.0 2835 3.2 79.0 0.87 2.8 3.0 6.5 0.0011 63 13

80B2 2.2 3.0 2820 4.6 82.0 0.87 3.2 3.4 6.5 0.0018 63 15

90L2 3.0 4.0 2835 6.5 82.0 0.86 2.9 3.2 6.5 0.0024 63 17

100S2 4.0 5.5 2845 8.7 83.0 0.84 3.4 4.0 7.0 0.0070 66 20.5

100L2 5.5 7.5 2860 11.0 84.0 0.86 1.8 2.2 5.5 0.0080 66 28

112M2 7.5 10.0 2895 15.0 87.0 0.89 2.5 3.2 7.0 0.0185 69 49

132M2 11.0 15.0 2886 22.0 87.0 0.88 2.3 3.0 7.0 0.0227 69 54

160S2 15.0 20.0 2940 30.0 88.0 0.86 2.0 3.2 7.5 0.0500 75 116

160M2 18.5 25.0 2940 35.0 90.0 0.88 2.0 3.2 7.5 0.0550 75 130

180S2 22.0 30.0 2940 42.0 90.5 0.89 2.1 3.5 7.5 0.0620 79 150

180M2 30.0 40.0 2940 56.0 92.0 0.89 2.2 3.5 7.5 0.0700 79 170

200M2 37.0 50.0 2940 70.0 91.5 0.88 2.3 3.2 7.5 0.1400 82 230

200L2 45.0 60.0 2940 83.0 92.0 0.90 2.4 3.3 7.5 0.1600 82 255

225M2 55.0 75.0 2950 100 93.5 0.90 2.3 4.0 7.5 0.2000 84 320

250S2 75.0 100.0 2970 136 94.0 0.89 2.6 4.0 7.5 0.3500 84 450

250M2 90.0 125.0 2970 162 94.0 0.90 2.7 4.0 7.5 0.4000 86 530

280S2 110.0 150.0 2970 190 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.6000 86 650

280M2 132.0 180.0 2970 230 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.7000 86 700

315S2 160.0 220.0 2965 301 95.8 0.92 2.6 2.7 7.0 2.8200 87 1170

315M2 200.0 270.0 2973 360 96.1 0.93 2.1 2.0 7.3 3.6600 87 1460

355M2 250.0 340.0 2980 433 96.0 0.92 1.8 2.2 7.1 3.0000 103 1900

355L2 315.0 430.0 2980 545 96.0 0.92 1.8 2.2 7.1 3.5000 103 2300

Синхронная скорость вращения: 3000 об/мин, 2 полюса
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71A4 0.55 0.75 1400 1.4 72.0 0.80 2.5 2.6 5.5 0.0010 56 8.4

71B4 0.75 1.0 1400 2.0 75.0 0.75 2.3 2.8 5.5 0.0015 56 10.0

80A4 1.1 1.5 1420 2.7 77.0 0.80 2.3 2.6 5.5 0.0028 53 14.0

80B4 1.5 2.0 1420 3.6 78.5 0.80 2.3 2.8 5.5 0.0034 53 16.0

90L4 2.2 3.0 1390 5.2 78.0 0.82 2.2 2.6 5.0 0.0056 53 17.0

100S4 3.0 4.0 1395 7.3 78.0 0.80 2.7 3.0 5.5 0.0100 62 21.0

100L4 4.0 5.5 1435 9.0 83.0 0.78 2.8 6.6 6.6 0.0130 62 37.0

112M4 5.5 7.5 1450 11.3 87.0 0.85 2.4 3.0 7.0 0.0236 59 45.0

132S4 7.5 10.0 1455 15.6 88.0 0.83 2.8 3.2 7.0 0.0227 59 52.0

132M4 11.0 15.0 1435 22.0 87.0 0.88 2.5 2.9 7.0 0.0349 59 60.0

160S4 15.0 20.0 1460 29.0 89.0 0.87 1.9 2.9 7.0 0.0600 67 125

160M4 18.5 25.0 1460 35.0 90.0 0.89 1.9 2.8 7.0 0.0650 67 142

180S4 22.0 30.0 1460 42.0 91.0 0.88 2.1 3.0 7.0 0.0700 73 160

180M4 30.0 40.0 1460 56.0 91.0 0.89 2.4 3.5 7.0 0.0800 73 190

200M4 37.0 50.0 1460 70.0 92.0 0.87 2.2 3.2 7.5 0.1500 76 230

200L4 45.0 60.0 1460 86.0 92.0 0.87 2.2 2.6 7.0 0.1800 76 260

225M4 55.0 75.0 1470 104.0 92.5 0.87 2.2 3.5 7.5 0.2000 75 325

250S4 75.0 100.0 1470 139.0 93.0 0.82 2.5 3.5 7.5 0.3500 75 450

250M4 90.0 125.0 1470 169.0 93.0 0.87 2.5 3.5 7.5 0.4000 80 495

280S4 110.0 150.0 1470 190.0 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.6000 80 650

280M4 132.0 180.0 1470 230.0 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.7000 80 700

315S4 160.0 220.0 1480 279.0 95.0 0.87 1.8 2.2 6.5 2.7000 81 1000

315M4 200.0 270.0 1480 343.0 95.0 0.88 2.0 2.4 6.8 4.8200 81 1200

355M4 250.0 340.0 1490 443.0 95.3 0.90 2.1 2.2 6.9 6.5000 101 1700

355L4 315.0 430.0 1490 558.0 95.3 0.90 2.1 2.2 6.9 8.2000 101 1900

Синхронная скорость вращения: 1500 об/мин, 4 полюса
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ 9
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71A6 0.37 0.50 910 1.2 64.0 0.72 2.0 2.2 4.0 0.0015 51 8.4

71B6 0.55 0.75 915 1.8 67.0 0.70 2.0 2.2 4.0 0.0020 51 10.0

80A6 0.75 1.0 930 2.3 71.0 0.70 2.0 2.4 4.0 0.0035 52 14.0

80B6 1.1 1.5 930 3.2 72.0 0.72 2.0 2.4 4.0 0.0048 52 16.0

90L6 1.5 2.0 925 4.5 72.0 0.71 2.4 2.8 4.5 0.0066 60 18.0

100L6 2.2 3.0 950 5.4 78.0 0.76 2.2 2.7 5.3 0.0200 57 33.5

112MA6 3.0 4.0 960 7.0 83.0 0.79 2.2 2.6 5.9 0.0380 56 41.0

112MB6 4.0 5.5 960 9.0 84.0 0.80 2.2 2.6 6.0 0.0425 56 50.0

132S6 5.5 7.5 950 12.2 83.0 0.82 2.2 2.5 5.0 0.0500 62 56.0

132M6 7.5 10.0 960 17.5 84.5 0.77 2.8 3.1 6.5 0.0597 62 61.0

160S6 11.0 15.0 970 23.0 87.0 0.82 2.2 2.9 6.5 0.0700 65 125

160M6 15.0 20.0 970 31.0 89.0 0.82 2.3 3.0 7.0 0.0750 65 155

180M6 18.5 25.0 970 37.0 89.0 0.86 2.2 3.0 6.0 0.0900 69 160

200M6 22.0 30.0 970 46.0 87.0 0.84 2.0 2.5 6.0 0.2000 71 195

200L6 30.0 40.0 970 59.0 89.5 0.86 2.0 2.7 6.5 0.2500 71 225

225M6 37.0 50.0 973 66.0 91.0 0.89 2.0 2.3 6.0 0.8250 73 360

250S6 45.0 60.0 980 81.0 92.0 0.87 2.0 2.0 6.0 1.2800 75 465

250M6 55.0 75.0 980 97.5 92.5 0.88 2.1 2.2 6.0 1.4800 75 520

280S6 75.0 100.0 985 133 93.5 0.87 2.0 2.4 6.5 2.6300 75 690

280M6 90.0 125.0 990 157 94.0 0.88 2.0 2.4 6.5 3.3300 75 800

315S6 110.0 150.0 985 202 94.0 0.88 2.3 2.6 7.0 3.6000 76 880

315M6 132.0 180.0 985 240 95.0 0.88 2.4 2.6 7.0 6.0000 76 1050

355MA6 160.0 220.0 990 292 95.8 0.88 1.9 2.0 7.2 9.5000 92 1550

355MB6 200.0 270.0 990 365 95.2 0.88 1.9 2.0 7.2 10.4000 92 1600

355L6 250.0 340.0 990 456 95.1 0.88 1.9 2.0 7.2 12.4000 92 1700

Синхронная скорость вращения: 1000 об/мин, 6 полюсов
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ10
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71B8 0.25 0.37 700 1.10 56.0 0.65 1.8 2.0 3.0 0.0025 43 9.0

80A8 0.37 0.50 700 1.54 59.0 0.59 1.9 2.1 3.0 0.0030 45 15.0

80B8 0.55 0.75 675 2.04 63.0 0.62 2.1 2.2 3.2 0.0038 45 18.0

90LA8 0.75 1.0 705 2.70 67.0 0.60 2.0 2.3 3.3 0.0063 49 23.0

90LB8 1.1 1.5 705 3.25 72.0 0.68 2.0 2.4 4.0 0.0090 49 28.0

100L8 1.5 2.0 705 4.10 75.0 0.71 2.2 2.5 4.4 0.0123 53 33.5

112MA8 2.2 3.0 705 5.60 75.0 0.75 1.7 2.3 4.0 0.0221 55 46.0

112MB8 3.0 4.0 700 7.40 78.0 0.73 1.7 2.3 4.0 0.0288 55 53.0

132S8 4.0 5.5 710 9.60 79.0 0.76 1.6 1.9 4.0 0.0690 59 70.0

132M8 5.5 7.5 710 13.0 80.0 0.76 1.7 2.1 4.0 0.0935 59 86.0

160S8 7.5 10.0 730 18.0 86.0 0.73 1.8 2.4 5.5 0.0800 62 125

160M8 11.0 15.0 730 26.0 87.0 0.75 1.8 2.4 6.5 0.0850 62 150

180M8 15.0 20.0 730 35.0 86.5 0.76 2.0 2.7 5.5 0.1000 65 172

200M8 18.5 25.0 730 40.0 88.0 0.80 2.1 2.5 5.8 0.3000 65 210

200L8 22.0 30.0 730 49.0 88.5 0.77 2.0 2.5 6.0 0.3500 65 225

225M8 30.0 40.0 735 60.0 90.0 0.80 2.2 2.2 5.5 0.8250 67 360

250S8 37.0 50.0 735 73.5 91.0 0.80 2.0 2.0 5.5 1.3500 69 465

250M8 45.0 60.0 740 92.0 91.5 0.77 2.2 2.0 5.5 1.5500 69 520

280S8 55.0 75.0 740 107.0 92.5 0.80 2.0 2.4 6.0 2.6300 70 690

280M8 75.0 100.0 740 143.0 93.3 0.81 2.0 2.3 6.0 3.3300 70 800

315S8 90.0 125.0 740 181.0 93.5 0.81 2.0 2.4 6.0 3.6000 73 880

315M8 110.0 150.0 740 218.0 94.5 0.81 2.4 2.6 6.0 6.0000 73 1050

355MA8 132.0 180.0 740 261.0 93.7 0.82 1.8 2.0 6.4 7.9000 75 2000

355MB8 160.0 220.0 740 315.0 94.2 0.82 1.8 2.0 6.4 10.3000 75 2150

355L8 200.0 270.0 740 387.0 94.5 0.83 1.8 2.0 6.4 12.3000 75 2250

Синхронная скорость вращения: 750 об/мин, 8 полюсов
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ 11

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ    IM B3 H71−355 

71−90 100−132 160−280 315−355

Тип

П
ол

ю
са Габаритные размеры Монтажные размеры

ГОСТ 

I E C

L30 

L

H31 

HD
D30

L1 

E

L10 

B

L11 

BB

D1 

D

D10 

К

B1 

F

B10 

A

B11 

AB

B31 

AD

H 

H

H10 

HA

71 2,4,6  270 186 155 40 90 120 19 7 6 112 138 75 71 7

80A 2,4,6  300 205 175 50 100 130 22 10 6 125 160 75 80 8

80B 2,4,6  320 205 175 50 100 130 22 10 6 125 160 75 80 8

90L 2,4,6  350 235 175 50 125 155 24 10 8 140 174 75 90 10

100S 2,4  376 255 175 60 112 148 28 12 8 160 196 75 100 12

100L 2,4,6  395 255 175 60 140 176 28 12 8 160 196 75 100 12

112MA 4,6  475 290 255 80 140 178 32 12 10 190 230 83 112 11

112MB 2,4,6,8  505 290 255 80 140 178 32 12 10 190 230 83 112 11

132S 4,6,8  505 345 255 80 140 184 3 12 10 216 260 83 132 13

132M 2,4,6  525 345 255 80 178 222 38 12 10 216 260 83 132 13

160S 4,6,8  620 415 320 110 178 218 48 15 14 254 304 160 160 18

160M 2,4,6,8  660 415 320 110 210 250 48 15 14 254 304 160 160 18

180S 2,4  700 445 350 110 203 249 48 15 14 279 330 190 180 23

180M 2,4,6,8  740 445 350 110 241 287 48 15 14 279 330 190 180 23



MOTO RMOTO R

Се
ри

я А
ИР

 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ12

Тип
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ю
са Габаритные размеры Монтажные размеры

ГОСТ 

I E C
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L
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HD
D30

L1 

E

L10 

B

L11 

BB

D1 

D

D10 

К

B1 

F

B10 

A

B11 

AB

B31 

AD

H 

H

H10 

HA

200M 2,4,6,8  770 500 400 110 267 337 55 19 16 318 390 205 200 28

225M 2  910 550 445 110 311 380 55 19 16 356 438 205 225 28

225M 4,6,8  910 550 445 140 311 380 65 19 18 356 438 205 225 28

250S 2,4,6,8  910 610 490 140 311 380 65 24 18 406 482 205 250 32

250M 2,4,6,8  950 610 490 140 349 420 65 24 18 406 482 205 250 32

280S 2,4,6,8  985 680 550 170 368 440 80 24 22 457 520 410 280 40

280M 2,4,6,8  1035 680 550 170 419 490 80 24 22 457 520 410 280 40

315S 2,4,6,8  1200 835 620 140 457 554 65 28 18 508 590 530 315 44

315M 2,4,6,8  1295 835 620 140 457 587 65 28 18 508 590 530 315 40

315L
2  1190 845 620 140 508 680 65 28 18 508 635 530 315 45

4,6,8  1300 845 620 170 508 680 80 28 22 508 635 530 315 45

355M
2  1500 1010 698 140 560 760 75 28 20 610 730 655 355 52

4,6,8  1530 1010 698 170 560 760 95 28 25  730 655 355 52

355L
2  1500 1010 698 140 630 760 75 28 20 610 730 655 355 52

4,6,8  1530 1010 698 170 630 760 95 28 25 610 730 655 355 52

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ    IM B35 H71−355 
71−90 100−180 200−280 315−355
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ 13

Тип

П
ол

ю
са Габаритные  

размеры
Монтажные размеры

ГОСТ 

I E C

L30 

L

H31 

HD

D24 

P

L1 

E

L10 

B

L11 

BB

L20 

T

L21 

LA

L31 

C

D1 

D

D2 

G

D10 

K

D20 

M

D22 

S

D25 

N

B1 

F

B10 

A

B11 

AB

H 

H

H10 

HA

71 2,4,6  270 186 200 40 90 112 4 10 45 19 12 7 165 12 130 6 112 138 71 7

80A 2,4,6  300 205 200 50 100 130 4 10 50 22 19 10 165 12 130 6 125 160 80 8

80B 2,4,6  320 205 200 50 100 130 4 10 50 22 19 10 165 12 130 6 125 160 80 8

90L 2,4,6  350 235 250 50 125 155 4 14 56 24 19 10 215 15 180 8 140 174 90 10

100S 2,4  376 255 250 60 112 148 4 11 63 28 19 12 215 15 180 8 160 196 100 12

100L 2,4,6  395 255 250 60 140 176 4 11 63 28 19 12 215 15 180 8 160 196 100 12

121MA 4,6  475 290 300 80 140 178 4 12 70 32 28 12 265 15 230 10 190 230 112 11

121MB 2,4,6  505 290 300 80 140 178 4 12 70 32 28 12 265 15 230 10 190 230 112 11

132S 4,6,8  505 345 350 80 140 184 5 18 89 38 28 12 300 19 250 10 216 260 132 13

132M 2,4,6  525 345 350 80 178 222 5 18 89 38 28 12 300 19 250 14 216 260 132 13

160S 4,6,8  620 415 350 110 178 218 5 15 108 48 42 15 300 19 250 14 254 304 160 18

160M 2,4,6,8  660 415 350 110 210 250 5 15 108 48 42 15 300 19 250 14 254 304 160 18

180S 2,4  700 445 400 110 203 249 5 15 121 48 42 15 350 19 300 14 279 330 180 23

180M 6,8  740 445 400 110 241 287 5 15 121 48 42 15 350 19 300 14 279 330 180 23

200M 2,4,6,8  770 500 450 110 267 337 5 16 133 55 55 19 400 19 350 16 318 390 200 28

225M 2  910 550 550 110 311 380 5 22 149 55 55 19 500 19 450 16 356 438 225 28

225M 4,6,8  910 550 550 140 311 380 5 22 149 65 60 19 500 19 450 18 356 438 225 28

225S 2,4,6,8  910 610 550 140 311 380 5 22 168 65 65 19 500 19 450 18 406 482 250 32

71−90 100−180 200−280 315−355
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ14

Тип

П
ол

ю
са Габаритные  

размеры
Монтажные размеры

ГОСТ 

I E C

L30 

L

H31 

HD

D24 

P

L1 

E

L10 

B

L11 

BB

L20 

T

L21 

LA

L31 

C

D1 

D

D2 

G

D10 

K

D20 

M

D22 

S

D25 

N

B1 

F

B10 

A

B11 

AB

H 

H

H10 

HA

250M 2,4,6,8  950 610 550 140 349 420 5 22 168 65 65 24 500 19 450 18 406 182 250 32

280S 2,4,6,8  985 680 660 140 368 440 6 22 190 75 65 24 600 24 550 20 457 520 280 40

280M 2,4,6,8  1035 680 660 140 419 490 6 22 190 75 65 24 600 24 550 20 457 520 280 40

315S

2  1160 845 660 140 406 570 6 22 216 65 58 28 600 24 550 18 508 535 315 44

4,6,8  1270 845 660 170 406 570 6 22 216 80 71 28 600 24 550 22 508 635 315 40

315M

2  1190 845 660 140 457 680 6 22 216 65 58 28 600 24 550 18 508 635 315 52

4,6,8  1300 845 660 170 457 680 6 22 216 80 71 28 600 24 550 22 508 635 315 52

315L

2  1190 845 660 140 508 680 6 22 216 65 58 28 600 24 550 18 508 635 315 45

4,6,8  1300 845 660 170 508 680 6 22 216 80 71 28 600 24 550 22 508 635 315 45

355M

2  15001010 800 140 560 760 6 25 254 75 68 28 740 24 860 20 610 730 315 52

4,6,8  15301010 800 170 560 760 6 25 254 95 86 28 740 24 680 25 610 730 315 52

355L

2  15001010 800 140 630 760 6 25 254 75 68 28 740 24 680 20
610 
730

730 355 52

4,6,8  15301010 800 170 630 760 5 25 254 95 86 28 740 24 680 25
610 
730

730 355 52

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ    IM B5 H71−355 
71−90 100−180 200−280 315−355
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ 15

Тип

П
ол

ю
са Габаритные размеры Монтажные размеры

ГОСТ 

I E C

H37 

AD

H31 

HD

D24 

P

L1 

E

L20 

T

L21 

LA

D1 

D

D2 

G

D20 

M

D22 

S

D25 

 N

B1 

F

L34 

LD

H 

 H

71 2,4,6  270 124 200 40 3.5 10 19 12 165 12 130 6 68.0 71

80A 2,4,6  300 134 200 50 3.5 10 22 19 165 12 130 6 71.5 80

80B 2,4,6  320 134 200 50 3.5 10 22 19 165 12 130 6 79.5 80

90L 2,4,6  350 160 250 50 4.0 14 24 19 215 15 180 8 79.5 90

100S 2,4  376 170 250 60 4.0 11 28 19 215 15 180 8 78.5 100

100L 2,4,6  395 170 250 60 4.0 11 28 19 215 15 180 8 78.5 100

112MA 4,6  475 188 300 80 4.0 12 32 28 265 15 230 10 86.5 112

112MB 2,4,6,8  505 188 300 80 4.0 12 32 28 265 15 230 10 86.5 112

132S 4,6,8  505 213 350 80 5.0 18 38 28 300 19 250 10 92.0 132

132M 2,4,6  525 213 350 80 5.0 18 38 28 300 19 250 14 92.0 132

160S 4,6,8  620 260 350 110 5.0 15 48 42 300 19 250 14 146 160

160M 2,4,6,8  660 260 350 110 5.0 15 48 42 300 19 250 14 146 160

180S 2,4  700 275 400 110 5.0 15 48 42 350 19 300 14 158 180

180M 2,4,6,8  740 275 400 110 5.0 15 48 42 350 19 300 14 158 180

200M 2,4,6,8  770 305 450 110 5.0 16 55 55 400 19 350 16 186 200

225M 2  910 330 550 110 5.0 22 55 55 500 19 450 16 189 225

225M 4,6,8  910 330 550 140 5.0 22 65 60 500 19 450 18 189 225

250S 2,4,6,8  910 365 550 140 5.0 22 65 65 500 19 450 18 116 250

250M 2,4,6,8  950 365 550 140 5.0 22 65 65 500 19 450 18 116 250

280S 2,4,6,8  985 400 660 140 6.0 22 75 65 600 24 550 20 215.5 280

280M 2,4,6,8  1035 400 660 140 6.0 22 75 65 600 24 550 20 215.5 280
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 Общепромышленные электродвигатели Серии ГОСТ16

Тип

П
ол

ю
са Габаритные размеры Монтажные размеры

ГОСТ 

I E C

H37 

AD

H31 

HD

D24 

P

L1 

E

L20 

T

L21 

LA

D1 

D

D2 

G

D20 

M

D22 

S

D25 

 N

B1 

F

L34 

LD

H 

 H

315S
2  1160 530 660 140 6.0 22 65 58 600 24 550 18 257 315

4,6,8  1270 530 660 170 6.0 22 80 71 600 24 550 22 257 315

315L
2  1190 530 660 140 6.0 22 65 58 600 24 550 18 257 315

4,6,8  1300 530 660 170 6.0 22 80 71 600 24 550 22 257 315

315L
2  1190 530 660 140 6.0 22 65 58 600 24 550 18 257 315

4,6,8  1300 530 660 170 6.0 22 80 71 600 24 550 22 257 315

355M
2  1500 655 800 140 6.0 25 75 67.5 740 24 860 20 284 315

4,6,8  1530 655 800 170 6.0 25 95 86 740 24 680 25 284 315

355L
2  1500 655 800 140 6.0 25 75 67.5 740 24 680 20 284 355

4,6,8  1530 655 800 170 6.0 25 95 86 740 24 680 25 284 355



WWW.WALANDMOTOR.RU

Контакты в Китае

Контакты в России

Hangzhou, Qiantang District
Nansha Road №35

+86 1345 672 78 58

+7 922 190 35 46

walandmotor@mail .ru

walandmotor.ru

walandmotor.сom


